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codigo 344

proouco  ESPUMANTE ACIDO

DESCRIPCION Y APLICACIONES

Detergente concentrado de cardcter acido disefilado para limpiezas diarias y
periddicas en la industria alimentaria.

CARACTERISTICAS
aspecto (20-25°C) liquido de color rojo.
riqueza mezcla de 4cidos inorganicos y tensioactivos.
pH (tal cual) 1 +- 0,1
densidad (20°C) 1,20 +- 0,05 Kg/dm?

PROPIEDADES
Es totalmente soluble en agua y con caracter acido.

MoDO DE EMPLEO
Eliminacién de incrustaciones calcareas en suelos, paredes, maquinaria, etc., en la
industria alimentaria.
Especifico para maquinas o aparatos productores de espuma para limpieza, y
limpieza de superficies y instalaciones en industrias carnicas.
La dosificaciéon es a partir del 2 % en agua.

Rociar con la espuma toda la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar
abundantemente con agua. Repetir la operacién si hiciera falta.

PRECAUCIONES
IRRITANTE.
No ingerir.
Riesgo de lesiones oculares graves.
En caso de contacto con los ojos, ldvese inmediata y abundantemente con agua.
En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundantemente con agua.
Use proteccion para los ojos y la cara.
En caso de accidente o malestar acidase inmediatamente al médico (si es posible
muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION
Envases de polietileno: 12Kg
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